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1 VORBEMERKUNG UND AUFGABENSTELLUNG

Die EnBW Energie Baden-Wiirttemberg AG betreibt in Walheim, Kreis Ludwigsburg, das Kraftwerk Wal-
heim. Nach der Stilllegung von zwei mit Steinkohle befeuerten Dampfkesselanlagen (Blécke 1 und 2)
zum 31.03.2025, werden noch eine heizélbefeuerte Gasturbine (GTD) zur Stromerzeugung und zwei
Hilfsdampferzeuger (HIDE 1 und 2) betrieben. Fiir die derzeitige Grundwasserentnahme liegt eine bis
zum 31.12.2032 befristete wasserrechtliche Erlaubnis vor [U5]. Darin ist u.a. die jahrliche Entnahme von

bis zu 549.000 m*® Grundwasser geregelt.

Am Standort Walheim ist die Errichtung und der Betrieb eines Klarschlammheizkraftwerk (KHKW) beab-

sichtigt.

Da sich durch dieses Vorhaben Anderungen an der benétigten Brunnenwasserentnahme und -verwen-

dung ergeben, wird eine neue gehobene wasserrechtliche Erlaubnis beantragt.
Insgesamt wird am Standort Walheim eine jahrliche Grundwassermenge von 252.100 m3 benétigt.

Bei der Besprechung vom 07.05.2025 [U2] zum Wasserrecht Grundwasserentnahme mit dem Regie-
rungsprasidium Stuttgart (RPS) wurde vereinbart, den vermuteten Neckarzustrom zum Grundwasserlei-
ter mittels eines Pumpversuches (PV) am Brunnen 3 (Br. 3) Gasturbine zu quantifizieren. Hierflr wurde
ein Pumpversuchskonzept [U1] erstellt. Die Ergebnisse des Pumpversuchs wurden in einem Bericht (An-

hang 1) dargestellt und ausgewertet, so dass die Uferfiltratanteile quantifiziert werden konnten.

Unter Berlicksichtigung des Ergebnisberichtes zum Pumpversuchs und weiterer Dokumente (insb. der
durchgefiihrten allgemeinen Vorprifung gem. § 7 UVPGi. V. m. Nr. 13.3.2 Anl. 1 UVPG) erfolgt in die-
sem Bericht die Erlduterung der geplanten Grundwasserentnahme und deren Auswirkungen auf den

Grundwasserkorper am Standort Walheim.
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2 UNTERLAGEN

Unterlagen zum Standort

[U1] CDM Smith SE: Standort Walheim, Pumpversuchskonzept zur Ermittlung des Uferfiltratan-
teils im Grundwasser, 26.08.2025

[U2] EnBW Energie Baden-Wirttemberg AG: Kick-off Wasserrecht Brunnenwasserentnahme
KHKW Walheim, 07.05.2025

[U3] CDM Smith SE: Kraftwerk Walheim, Zustandserfassung der Wasserfassungen am Standort
Walheim, 01.09.2021

[u4] CDM Smith SE: Kraftwerk Walheim, Zustandserkundung Brunnen und Drainagen, Marz bis
Mai 2022, 07.10.2022

[U5] Regierungsprasidium Stuttgart: Wasserrechtliche Erlaubnis fir die Grundwasserentnahme
aus dem Brunnen 1 (Untere Staig), dem Brunnen 3 (Gasturbine) und aus den Entnahme-
schachten fir Drainagewasser beim Kiihlwasserhaus und beim Maschinenhaus zur Brauch-
wasserversorgung, hier Fehlerkorrektur des Genehmigungsbescheides, Genehmigungsbe-
scheid vom 20.12.2012 (Aktenzeichen: 54.8823.81/EnBW/Wal/WR/GW/Brunnen),
28.01.2013

Allgemeine Unterlagen
[U6] https://www.kliwa.de/grundwasser-wasserhaushalt-zukunft.htm

[U7] KLIWA-Bericht 17: Auswirkungen des Klimawandels auf Bodenwasserhaushalt und Grund-
wasserneubildung in Baden-Wirttemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz Untersuchungen auf
Grundlage von WETTREG2003- und WETTREG2006-Klimaszenarien

[U8] https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/hydrogeologie/muschelkalk/hydrogeologischer-ueber-
blick/oberer-muschelkalk

[U9] Gesetz des Bundes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) 2009,
letzte Anderung 22.12.2023

[U10] Verordnung zum Schutz des Grundwassers (Grundwasserverordnung - GrwV) 2010, letzte
Anderung 12.10.2022

[U11] Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie, Begleitdokumentation, Teilbearbeitungsgebiet
46: Neckar unterhalb Enz bis oberhalb Kocher, Stand Dezember 2021
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Verordnung zum Schutz der Oberflachengewasser (Oberflachengewasserverordnung -
OGewV) 2016, letzte Anderung 9.12.2020

LAWA Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser: Aktualisierung und Anpassung der LAWA-
Arbeitshilfe zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie, Teil 3, Kapitel 11.1.2 -Grundwas-

ser-, September 2019

Holting, B. und Coldewey, W.-G.: Einfilhrung in die allgemeine und angewandte Hydrogeolo
gie, 2013

Richtlinie 2000/60/EG des européischen Parlaments zur Schaffung eines Ordnungsrahmens
fir MaRnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (Wasserrahmenrichtlinie -
WRRL), 23.10.2000

Ufrecht, Wolfgang: Ein Hydrogeologisches Modell fiir den Karst- und Mineralwasseraquifer
Muschelkalk im GroRraum Stuttgart

Rausch, R. & Simon, T.: Hydrogeologie des Oberen Muschelkalks im Bereich hoher Keuper-
lberdeckung - Modell Schwabisch-Frankische Waldberge. Grundwasser. 3. 22-28.
10.1007/s767-1998-8562-0, 1998
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3 STANDORTBESCHREIBUNG KRAFTWERK WALHEIM

3.1 Allgemein

Der Kraftwerksstandort Walheim liegt nordostlich von Walheim. Das Kraftwerksgelande verlauft ent-
lang der westlichen Neckarseite. Ein Lageplan des Kraftwerksgelandes mit den relevanten Grundwasser-

messstellen (GWM) und Brunnen ist als Anlage 1.1 hinterlegt.
3.2 Beschreibung der Grundwasserentnahmestellen

In Tabelle 3.1 sind die relevanten Brunnen und Grundwassermessstellen aufgelistet (Lage in An-

lage 1.1). Die Lage in Bezug zur Flurstlickskarte ist in Abbildung 3.2 und Abbildung 3.3 dargestellt.

In Anlage 1.2 ist eine Ausbauzeichnung fir die Brunnen 1 und 3 hinterlegt.

Tabelle 3.1: Relevante Brunnen- und Grundwassermessstellen
Aufschluss GW-Nummer  Koordinaten (UTM) Bauliche Fassung Bemerkung
Br. 1 Untere Staig 0125/459-0 X 35113418 Muschelkalk Brunn.(.en EnBw
Y: 5431326,9 Flurstuck: 707/1
Br. 3 Gasturbine 0126/459-5 X: 35117623 Muschelkalk Brunnen EnBW
Y: 5430961,9 Flurstiick: 429
Drainage Maschinenhaus 2131/459-0 X 32115791 Muschelkalk Brunn.(.en Fnew
Y:5431144,9 Flurstiick: 429
Drainage Kiihlwasser 0188/459-3 X 35117103 Muschelkalk Brunn“en EnBw
Y: 5431048,3 Flurstick: 429
GWM Wiese unbekannt vermutlich Muschelkalk GWM“EnBW
Flurstiick: 429
GWM Wiese

Auf dem Kraftwerksgeldnde existiert eine DN 50 Grundwassermessstelle (Abbildung 3.1, Anlage 1.1).
Am 04.05.2022 wurde der Grundwasserstand mit 7,30 m u. Pegeloberkante (= 6,39 m u. GOK) und die
Lotteufe mit 8,05 m u. POK (= 7,14 m u. GOK) gemessen. Einmessdaten liegen nicht vor. Die Messstelle

wird als ,,GWM Wiese“ (siehe Tabelle 3.1) bezeichnet.
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Abbildung 3.2: Lage Br. 1 auf Flurstiickskarte
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Abbildung 3.3: Lage Br. 3, Drainage MH und Drainage KH auf Flurstlickskarte

3.3 Aktuelle Grundwasserentnahmen

Fur das Kraftwerk bestehen wasserrechtliche Erlaubnisse zur Grundwasserentnahme aus zwei Brunnen
und aus den Entnahmeschachten fiir Drainagewasser am Kiihlwasserhaus und Maschinenhaus zur

Brauchwasserversorgung sowie fur landwirtschaftliche Zwecke von bis zu 549.000 m3/a.

Die momentan gililtige wasserrechtliche Erlaubnis vom 20.12.2012 (Regierungsprasidium Stuttgart, Az.
54.1-8823.81), korrigiert mit Bescheid vom 28.01.2013, regelt die Grundwasserentnahme zur Brauch-
wasserversorgung im Kraftwerk Walheim und ist bis 31.12.2032 befristet. Alle vier Grundwasserentnah-
meeinrichtungen speisen in Brunnenwasserbehalter ein, aus denen der Kraftwerksstandort mit Brauch-

wasser versorgt wird.

Das entnommene Grundwasser wird gegenwartig hauptsachlich verwendet als Rohwasser fiir die
Vollentsalzungsanlage zur Herstellung von Deionat, fiir die Gasturbine D, fiir andere betriebsnotwen-
dige Kraftwerksprozesse, im Ausnahmefall auch fiir die Einspeisung in das Feuerléschsystem des Kraft-

werks. Brunnenwasser kann auch fir landwirtschaftliche Zwecke zur Verfligung gestellt werden.
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3.4 Grundwasserneubildung (GWN)

CDM
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Die geplanten Grundwasserentnahmen betreffen den Grundwasserkérper Neckarbecken-Zabergau (Nr.

08.15.46). Der interaktive Dienst UDO (Umwelt-Daten und -Karten Online) des LUBW gibt fiir die Zeit-

reihe 1991 bis 2020 die mittleren Grundwasserneubildungsraten je Gemeinde in BW an. In Abbildung

3.4 sind die Daten fiir den WRRL-Grundwasserkdrper Neckarbecken-Zabergau (Nr. 08.15.46) darge-

stellt. Die GWN-Raten in diesem Bereich liegen zwischen 79 mm/a (Walheim) und 125 mm/a (Nord-

heim). Fir die mittlere GWN-Rate im WRRL-Grundwasserkorper Neckarbecken-Zabergau (Nr. 08.15.46)

werden in Abbildung 3.5 111 mm/a angegeben.

- Grundwasserneubildung pro
Gemeinde

1991-2020 [mm/a)
o-25
25-50
50-100
100-150
150 - 200
200 -250
250 -300
300 - 350
350 - 400
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Abbildung 3.4:

reich des WRRL-Grundwasserkoérpers Neckarbecken-Zabergau (Nr. 08.15.46)

Proj.-Nr.: 300156, Bericht-Nr. 04: Antrag auf WR zur GW-Nutzung, Erlduterungsbericht

20260701be_300156_KW Walheim_WR-Antrag.docx

listen. think. deliver:

GWN-Raten je Gemeinde in mm/a (LUBW, Werte durch CDM Smith ergénzt) im Be-

Seite 11/39




. Grundwasserneubildung  Karte

W ARBEITSMAPPENFILTER

0

Filter

= Al AL

Lt LA, NG Satetss 1 130000 3 T

Abbildung 3.5: GWN-Rate pro GWK in mm/a (LUBW) im Bereich des WRRL-Grundwasserkorpers
Neckarbecken-Zabergau (Nr. 08.15.46)

3.5 Geologie und Hydrogeologie

Es existieren geologische Schichtenpldane von 1965 aus dem Bereich des Maschinen- und Kesselhauses,
welche nachfolgendes groRraumiges Regelprofil am Standort vermuten lassen (Tabelle 3.2). In diesen
Schichtplanen werden keine Aussagen liber Grundwasser getroffen. Die Ruhewasserstande in den ein-
zelnen Bohrprofilen nach Beendigung der Bohrungen wurden zwischen 4,90 - 6,80 m u. GOK angege-

ben.

In den geotechnischen Erkundungen 2021 fur den Neubau des Kldarschlammheizkraftwerks wurden
ebenfalls Erkundungsbohrungen abgeteuft. In den abgeteuften Kernbohrungen wurde nach Beendigung
der Bohrarbeiten ein Ruhewasserspiegel zwischen 168,73 m . NHN (9,1 m u. GOK) - 169,96 m . NHN
(7,9 m u. GOK) gemessen. In den wahrend der Baugrunderkundung aufgeschlossenen quartaren Schich-

ten wurde kein Wasser aufgeschlossen.
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Tabelle 3.2: Geologie am Standort (Regelprofil) gemaR [U3]
Stratigraphie* Teufe ca. m u. GOK Lithologie Grundwasser
grap ) ) & fihrend
N Loss und Lehm / .
Quartar 0-10 . Variabel
Kies und Sand
Oberer Muschelkalk
HaBmersheimer- und Zwergfau- 10-17 Kalksteine Ja
nenschichten
Mittlerer Muschelkalk i
' ' 17-26 KaIks'telm'a, Ia
Diemelformation Dolomitsteine
Mittlerer Muschelkalk .
. . . Dolomite, Schluff,
Heilbronn-Formation, Gipsauslau- 26-32 . ?
Ton(mergel-)steine
gungsreste
Mittlerer Muschelkalk i i
ab 32 Gips, Anhydrit, )

Heilbronn-Formation

Tonschiefer

? nicht bekannt

*

Stratigraphische Einordnung gemaR aktuellem Symbolschliissel Geologie des LGRB

Die Angaben und Daten in Tabelle 3.3 sind [U3], [U8] und [U11] entnommen und fassen die wichtigsten

hydrogeologischen Kenndaten des betrachteten Grundwasserleiters im Projektgebiet zusammen.

Tabelle 3.3:

Hydrogeologische Kenndaten Grundwasserleiter oberer Muschelkalk

Grundwasserleiter [-]

gespannter Karst- und Kluftgrundwasserleiter (Oberer
Muschelkalk)

Transmissivitdt (BW) [m?/s] 6,6 x 10 (landesweiter, geometrischer Mittelwert)
Bei starker Verkarstung: 1 x 10 bis 2 x 1073
Transmissivitdt (Standort) [m?/s] 2,4x10?
Durchlassigkeitsbeiwert (Standort) [m/s] 4,6 x 103
Machtigkeit (Standort) [m] 6
Hydraulischer Gradient (Standort) [-] Standort: vermutlich <0,005
Durchschnittliches Kluftvolumen [%] 20-40
(Standort)
Hydraulischer Ruhedruck (Standort) [m G. NN] 169 -170
Grundwasserneubildung (BW) [I/sxkm?] 6,2 (ohne Uberdeckung)
2 - 3 bei Uberdeckung durch Unterkeuper
< 1 bei Uberdeckung durch Mittel- und Unterkeuper
Dominierende Abstandsgeschwindig- [m/h] 45 -50
keit (BW)
Dominierende Abstandsgeschwindig- [m/h] 1-10

keit (Stuttgart) [U16]

Standort = KW Walheim
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Die Werte der hydraulischen Kenndaten (z.B. Transmissivitat, Gradient, Abstandsgeschwindigkeit) fir
den Muschelkalkgrundwasserleiter hangen stark vom Grad der Kliiftung und Verkarstung ab. In Gebie-
ten mit geringer bzw. noch nicht begonnener Verkarstung sind die Werte eher niedrig und mit zuneh-
mender Verkarstung steigen diese an. Die Abstandsgeschwindigkeit fiir gering bis nicht verkarstete Ge-
biete wird in der Literatur bspw. mit 0,005 bis 0,4 m / Jahr angegeben [U17]. In Bereichen mit intensiver
Verkarstung und Ausstrich vom Muschelkalk kdnnen Abstandsgeschwindigkeiten von bis zu 7.000 m/d
erreicht werden [U16]. Die oben aufgefiihrten Daten stellen die heterogenen Eigenschaften des Grund-

wasserkdrpers dar.
3.6 Hydrochemie

Im Rahmen der Zustandserkundung der Brunnen und Drainagen auf dem Kraftwerksgelande wurden
Grundwasserproben entnommen und analysiert [U3]. Die wesentlichen Kenndaten und Ergebnisse sind
nachfolgend tabellarisch zusammengefasst. Die Grundwasseranalysen haben einen lonenbilanzfehler
von 0,7 % bis rd. 3,3 % und sind als plausibel einzustufen. In der Tabelle 3.4 sind wesentliche Parameter

fiir das Grundwasser und den Neckar aufgelistet.

Tabelle 3.4: Ubersicht der Grundwasseranalytik Pumpversuche 2022
Grenzwert
Hydrochemie D_KWH D_MH Br.1 Br.3 Neckar
TrinkwV
lonenbilanzfehler [%] 1,25 3,33 1,54 1,96 0,73%
pH [-] 7,29 7,80 7,33 7,54 8,01
eLF [uS/cm] 2790 1.188 1.103 1.144 1.076 671
Eisen Il [mg/l] 0,2 n.b. 0,14 n.n. n.b. n.b.
Eisen gesamt [mg/1] 0,2 0,0111 0,149 n.n. 0,0355 n.b.
Mangan Il [mg/1 0,5 n.n. n.n. n.n. n.n. n.b.
Mangan gesamt [mg/1 0,5 n.n. n.n. n.n. n.n. n.b.
Ammonium [mg/l] 0,5 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
Bor [mg/1] 1,0 0,036 0,0441 0,0363 0,0429 0,0413
Chlorid [mg/1] 250 87,6 59,4 45,7 60,5 49,9
DOC [mg/1 n.n. n.n. n.n. 0,51 3,01
Hydrogenkarbonat [mg/l] 406 383 399 435 244
Kalium [mg/l] 4,24 3,59 1,85 4,89 4,95
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Grenzwert
Hydrochemie D_KWH D_MH Br.1 Br.3 Neckar
TrinkwV
Kohlendioxid, frei [mg/1 73 29 63 119 n.b.
Nitrat [mg/l] 50 63,2 52 52,5 41,6 16,2
Nitrit [mg/1 0,5 n.n. n.n. n.n. n.n. 0,086
Nitrat/Nitrit [mg/1 1 - - - - 0,35
o-Phosphat [mg/1 0,12 0,08 0,05 0,18 0,25
Sulfat [mg/l] 250 161 162 232 142 80,1
Ohne anor-
TOC [mg/1] male Veran- 0,87 0,59 n.n. 0,69 3,35
derung
MKW [mg/l] - n.n. n.n. n.n. n.n. n.b.
AKW [ue/ - n.n. n.n. n.n. n.n. n.b.
LHKW [ug/1] - 1,3 n.n. n.n. 1,9 n.b.
PAK [ug/1] 0,0001 n.n. n.n. n.n. n.n. n.b.

n.n. = nicht nachweisbar, n.b. = nicht bestimmt, fett = Grenzwerttberschreitung

Die Nitratgehalte in den Wassern (Ausnahme Neckar) sind als hoch einzustufen (Grenzwert der TrinkwV
50 mg/l). Die Nitrateintrdge stammen zumeist von landwirtschaftlich genutzten Flachen, auf denen
stickstoffhaltige Diingemittel oft nicht standort- und nutzungsgerecht ausgebracht werden. Weitere

Uberschreitungen der Grenzwerte nach TrinkwV wurden nicht festgestellt.
3.7 Uferfiltratanteil bei der Grundwasserentnahme

In Vorbereitung des Antrags auf gehobene wasserrechtliche Erlaubnis wurde im Zeitraum 06.10. bis
13.10.25 in Br. 3 ein Pumpversuch durchgefihrt (Auswertung in Anhang 1). Wahrend des Pumpver-
suchs erfolgten Probenahmen im Neckar, Br. 1 und Br. 3. (Pumpbrunnen). Zur Ermittlung des Uferfilt-
ratanteils wurden ausgewahlte Kationen, Anionen, DOC, Isotopen und weitere anthropogene Stoffe
analytisch ermittelt. Der GroRteil der betrachteten Parameter zeigte eine Beeinflussung des geférder-
ten Grundwassers durch Uferfiltrat vom Neckar. Im Ergebnis der durchgefiihrten Mischungsrechnungen
zwischen Grundwasser und Neckar wurde ein mittlerer Uferfiltratanteil des Neckars im Grundwasser

von 48 % ermittelt.
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3.8 Umgebende wasserwirtschaftliche Nutzungen

Gemals den Informationen aus der Aufschlussdatenbank des LGRB sind folgende umgebende Nutzun-

gen bekannt:

Quellfassungen sind auf den LGRB-Karten nicht eingetragen.

In Walheim sind mehrere Erdwdarmesonden mit einer Teufe von bis zu 65 m installiert.

In Walheim ist eine geothermische Brunnenanlage installiert (Teufe 22,5 m) und ein Brunnen nahe
dem Bahnhof verzeichnet.

In den umgebenden Gemeinde Gemmrigheim, Erligheim, Lochgau sind mehrere Erdwarmesonden
installiert.

In Gemmrigheim sind Brunnen eingetragen.

Zu den o.g. Brunnen liegen keine Nutzungsdaten oder Wasserrechte vor.

GemaR Auskunft des Landratsamtes Ludwigsburg vom 30.09.2025 (E-Mail) bestehen in Walheim fol-
gende GW-Entnahmen:

GW-Warmepumpanlage Mihlstrale: max. 11/s

Brunnen Klaranlage Walheim: nicht genutzt

Tiefbrunnen VillastralRe: nicht genutzt

Brunnen Gewannen Bachbergwiesen und Mehlacker: jahrlich bis zu 4.500 m3 bzw. 3.500 m?3
3.9 Schutzgebiete
3.9.1 Wasserschutzgebiete

Im Vorhabensgebiet sind keine Wasserschutzgebiete ausgewiesen. Das nachstgelegene Wasserschutz-
gebiet ,,Fronberg” (118.009) mit der Wasserschutzzone Il und Il A befindet sich bei Kirchheim am
Neckar (siehe Abbildung 3.6).

Proj.-Nr.: 300156, Bericht-Nr. 04: Antrag auf WR zur GW-Nutzung, Erlduterungsbericht
20260701be_300156_KW Walheim_WR-Antrag.docx Seite 16/39

listen. think. deliver:



Shith

i {rsete B Mamestheim

BONNIGHEIM ferersten heim am iNeckar

~ e Gemmrlghelm
Erligheim '

Ottmarsheim

Walheim

(© Wasserschutzgebietszone ®

Zone

[ ] Zone lund Il bzw. IIA
[ ] Zone llund A

[ ] Zone 1B

Abbildung 3.6: Wasserschutzgebiete im Umfeld von Walheim (LUBW 2025)

3.9.2 Naturschutz- und FFH-Gebiete

Natura 2000-Gebiete (Fauna-Flora-Habitat-Gebiete/Vogelschutzgebiete)

Im allgemeinen Untersuchungsgebiet befinden sich 6stlich des Neckars die Teilgebiete , Kirchheimer
Wasen” und ,Hessigheimer Felsengarten” die Teil des Natura 2000-Gebiets ,Nordliches Neckarbecken”
(7021-342) sind. Im allgemeinen Untersuchungsgebiet westlich des Neckars befindet sich das nérdliche
Teilgebiet ,,Bissingen” des FFH-Gebiets , Strohgau und unteres Enztal” (7119-341). Europaische Vogel-

schutzgebiete sind nicht betroffen.

Naturschutzgebiete

Im Untersuchungsgebiet befinden sich zwei Naturschutzgebiete, die gleichzeitig Teilgebiete des 0.g. Na-

tura 2000 - Gebiets sind (vgl. Abbildung 3.7).

Naturschutzgebiet Nr. 1.016 ,Kirchheimer Wasen”
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Das Gebiet hat eine Gesamtflache von 17,6 ha und steht bereits seit 1959 unter Schutz. Es befindet sich
auf einem Gleithang des Neckars 6stlich von Kirchheim am Neckar in einer sich nach Stiden ausdehnen-

den Schleife, welcher im Wesentlichen aus einem Altarm und einer Halbinsel gebildet wird.

Naturschutzgebiet Nr. 1.249 , Hessigheimer Felsengdrten”

Das Gebiet hat eine Gesamtflache von 5,0 ha und steht bereits seit 1942 unter Schutz. Gepragt wird das
Gebiet von den im Naturraum einmaligen Felsformationen mit bizarren Felsgebilden, Tlrmen, tiefen
Spalten Schluchten und darauf spezialisierte Flora und Fauna der Magerrasen und Felsbandgesellschaf-

ten.
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Abbildung 3.7:

Ubersicht tiber die Naturschutz-, Vogelschutz- und FFH-Gebiete im Umfeld der GW-
Entnahme (LUBW 2023)
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3.93 Landschaftsschutzgebiete

Im Untersuchungsgebiet befinden sich folgende Landschaftsschutzgebiete vollstandig oder mit Teilbe-

reichen (vgl. Abbildung 3.8).

Schutzgebiets-Nr.
Name:

Schutzgebiets-Nr.
Name:

Schutzgebiets-Nr.
Name:

Schutzgebiets-Nr.
Name:

Schutzgebiets-Nr.
Name:

Schutzgebiets-Nr.
Name:

Schutzgebiets-Nr.
Name

1.18.052
Talbachtal

1.18.059

Gebiete nordlich des Neckars bei Mundelsheim, Hessigheim, Besigheim und
Gemmrigheim: Kasberg, Felsengarten, Wurmberg, Giindelstein, Kelterschen
und Umgebung

1.18.060
Gebiete nordlich von Gemmrigheim, insbesondere Untere Au, Drachenloch,
Kalb, Heinzenberg, Niedernberg und Hoher Berg/Braunhardt

1.18.062
Enztal zwischen Bietigheim und Besigheim mit Rossert, Brachberg, Abendberg
und Hirschberg sowie Galgenfeld, Forst und Brandholz mit Umgebung

1.18.066
Neckartal zwischen Hessigheim und Besigheim: Hamberg, Neckarhalde,
Hoérnle, Haslach und Wasen

1.18.072
zwischen Erligheim und Walheim, Steinbachtal zwischen Léchgau und
Besigheim mit Umgebung, insbesondere Niedernberg, Schalkstein und Hart

1.18.101
Alter Neckarbogen bei Kirchheim am Neckar, Hofen und Hohenstein mit
angrenzenden Gebieten
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Ubersicht tiber die Landschaftsschutzgebiete im Umfeld der GW-Entnahme (LUBW
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4 BESCHREIBUNG DES VORHABENS ZUR ZUKUNFTIGEN GRUNDWASSERENTNAHME

Am Standort in Walheim beabsichtigt die EnBW eine Grundwasserentnahme und -nutzung von bis zu

252.100 m?3 fur betriebliche und landwirtschaftliche Zwecke.

Tabelle 4.1: Geplante Grundwasserentnahme am Kraftwerksstandort Walheim

Verwendungszweck Brunnenwasser [m3/a]

Betriebliche Zwecke 242.100

Landwirtschaftliche Zwecke aus Brunnen 1 Untere Staig 10.000

Summe 252.100

Die Grundwasserentnahme erfolgt bedarfsgesteuert aus den folgenden Brunnen:

Drainagebrunnen KH (Kiihlwasserpumpenhaus)
Brauchwasserversorgung Kraftwerk

Drainagebrunnen MH (Maschinenhaus)
Brauchwasserversorgung Kraftwerk

Brunnen 3 (Gasturbine)
Brauchwasserversorgung Kraftwerk

Brunnen 1 (Untere Staig)

Brauchwasserversorgung Kraftwerk und Beregnung landwirtschaftlicher Anbauflachen
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5 AUSWIRKUNGEN DER GRUNDWASSERENTNAHME
5.1 Hydraulische Auswirkungen der Grundwasserentnahmen
5.1.1 Entnahmebreiten

Zur Bewertung der hydraulischen Auswirkungen der Grundwasserentnahmen wurden jeweils die Ent-
nahmebreiten gemaR der folgenden Formel aus [U14] abgeschatzt:
V V

b= = Gl. 168
, kihy iy Ty i

b Entnahmebreite (m),
V = Entnahmerate (m?¥/s),

k. = Durchlissigkeitsbeiwert (m/s),

h,, = Grundwassermichtigkeit (m),

i, = natiirliches Grundwassergefille (1),
T{;“_ = Transmissivitit (m?%/s).

Die Entnahmebreite b ist der Abstand zwischen den Grenzstromlinien (hydraulisch bedingte Begren-
zungslinien) einer Grundwasserentnahme gemessen entlang einer Grundwassergleiche [U14]. Die Ent-
nahmebreite gibt an wie weit sich das Einzugsgebiet senkrecht zur GW-Stromungsrichtung bei einer sta-

tiondren GW-Entnahme ausdehnt (siehe Abbildung 5.1).

Grenzstromlinie

Abbildung 5.1: GW-Stromungslinien, Entnahmebreite und Grenzstromlinie
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Die Entnahmebreiten in Tabelle 5.1 wurden anhand der angenommen hydrogeologischen Parameter

fiir den stationdren Stromungszustand abgeschatzt.

Die Entnahmebreiten b in Tabelle 5.1 wurden rein analytisch unter Berlicksichtigung der vorgegebenen
Parameter ermittelt. Der Neckareinfluss wurde hier nicht berlicksichtigt, wiirde aber zu einer Verkleine-
rung der Entnahmebreiten fiihren. Auch der geplante Betrieb flihrt zu einer Verringerung der Entnah-

mebreiten gegeniiber den theoretischen Werten, da keine Dauerférderung stattfindet.

Tabelle 5.1: Abgeschatzte maximale Entnahmebreiten bei der geplanten GW-Entnahme
Parameter Br.1 Br.3 Drainage KH Drainage MH
Q[m?3/h] 72,0 32,4 36,0 41,4
ks [m/s] 4,6x103 4,6 x 103 4,6 x103 4,6 x103
hm [m] 6,0 6,0 6,0 6,0
i[-] 0,005 0,005 0,005 0,005
b [m] 144,9 65,2 72,5 83,3
5.1.2 Reichweiten

Im Br. 3 wurde wahrend des Pumpversuchs im Oktober 2025 (siehe Anhang 1) eine maximale Absen-
kung von 1,3 m bei einer Férderung von 6,0 |/s erreicht. Bei einer dauerhaften GW-Férderung im Br. 3
werden dhnliche Absenkungen erwartet. Detaillierte Informationen zum Ausbau der Forderbrunnen

und den bisherigen Absenkungen kénnen [U3] entnommen werden.
Uber folgende Formel aus [U14] wurden die Reichweiten der GW-Absenkung ermittelt:

Nach SICHARDT (1928) gilt:

{!R}=3000-{hﬁ}-m Gl 171

I, = Reichweite (m),

h = Absenkung des Brunnenwasserspiegels
(m),

ki = Durchlissigkeitsbeiwert (m/s).
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Als Reichweite Iz der Absenkung bezeichnet man den Abstand von der Entnahmestelle bis zum (ober-
stromigen) Absenkungsbereich; auf der Héhe des Brunnens betragt die Zustrombreite angenahert die
halbe Entnahmebreite b/2. Die Reichweite des Absenkungsbereiches ist je nach Beschaffenheit des

Grundwasserleiters verschieden [U14].

Die ermittelten Reichweiten in Tabelle 5.2 wurden rein analytisch ermittelt. Der Neckareinfluss ist nicht

bericksichtigt und wirde zu einer Verkleinerung der Reichweiten fihren.

Tabelle 5.2: Reichweiten der Absenkung bei der geplanten GW-Entnahme

Parameter Br.1 Br.3 Drainage KH Drainage MH

hs [m] *5,1 %1 3 *x%0 ) x50 1

ki [m/s] 4,6x103 4,6 x 103 4,6x103 4,6x103

Ir[m] 1.038 265 41 20

* Absenkung aus Anlage 1.2 (historische Messung) tlbernommen

o Absenkung aus Anhang 1 (Pumpversuch 2025) Glbernommen

ok Absenkung aus [U4] (Kurzpumpversuche 2022) (ibernommen

Die ermittelten Reichweiten zeigen, wie weit sich mogliche Absenkungen des Grundwasserstandes in-

folge der Grundwasserentnahme maximal auswirken wiirden.
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5.2 Vereinbarkeit der GW-Entnahme mit den Bewirtschaftungszielen der Wasserrahmenricht-
linie (WRRL)
5.2.1 Rechtliche und fachliche Grundlagen

Wasserrahmenrichtlinie (WRRL, [U15]) und Wasserhaushaltsgesetz (WHG, [U9])

Die Beachtung der Zielvorgaben der WRRL ist eine zwingende Vorgabe fiir die Zulassung von Vorhaben.
Sofern Oberflachenwasserkorper (OWK) oder Grundwasserkorper (GWK) durch ein Vorhaben betroffen
sind, ist zur Zulassung eines Projektes zu priifen, ob die Gefahr fiir eine Verschlechterung der Wasser-

korper besteht (Verschlechterungsverbot) und ob das Projekt einer fristgerechten Erreichung eines gu-
ten Zustandes dauerhaft entgegensteht oder diese wesentlich erschwert (Zielerreichungs- bzw. Verbes-

serungsgebot).

Im WHG [U10] wird die WRRL in deutsches Recht umgesetzt. Die Anforderung an die Bewertung von
OWK werden in der Oberflachengewasserverordnung OGewV [U12] und die Anforderungen an die GWK

in der Grundwasserverordnung GrwV [U10] festgelegt.

Oberflichengewasser (Oberflaichenwasserkorper)

Gemal § 27 Abs. 1 WHG sind oberirdische Gewasser so zu bewirtschaften, dass

eine Verschlechterung ihres 6kologischen und ihres chemischen Zustands vermieden wird (sog. Ver-
schlechterungsverbot) und

ein guter 6kologischer Zustand und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht wird (sog.
Verbesserungsgebot).

Gemal § 27 Abs. 2 WHG sind oberirdische Gewadsser, die nach § 28 als kiinstlich oder erheblich veran-

dert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass

eine Verschlechterung ihres 6kologischen Potenzials und ihres chemischen Zustands vermieden
wird und

ein gutes okologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht wird.

Diese Grundsatze sind fiir gewdasserbewirtschaftende Behorden zur Zielerreichung des guten 6kologi-

schen Zustands/Potenzials, des guten chemischen Zustands (§§ 82 ff. WHG) und fiir das
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Bewirtschaftungsermessen gemals § 12 Abs. 2 WHG bindend. Zudem sind die Ziele bei der Zulassung

einer Gewasserbenutzung zu beachten.
Oberflichengewasserverordnung (OGewV)

Unter dem 6kologischen Zustand eines OWK wird die Qualitat von Struktur und die Funktionsfahigkeit
aquatischer Okosysteme zusammengefasst (Art. 2 Nr. 21 WRRL). Unter dem &kologischen Potenzial
wird der Zustand eines erheblich veranderten oder kiinstlichen Wasserkorpers verstanden (Art 2 Nr. 23
WRRL). Der 6kologische Zustand und das 6kologische Potenzial werden anhand von Qualitatskompo-

nenten eingestuft. MaRgeblich sind die biologischen Qualitatskomponenten (BQK):

Phytoplankton (nur bei planktondominierten FlieRgewéassern)
Makrophyten/Phytobenthos
Benthische wirbellose Fauna (Makrozoobenthos)

Fische

Unterstitzend fur die Bewertung bzw. Einstufung des 6kologischen Zustands/Potenzials werden ,hyd-
romorphologische”, ,allgemein physikalisch-chemische” und ,,chemische” Qualitdtskomponenten her-

angezogen.

Der chemische Zustand eines OWK wird anhand von Konzentrationen bestimmter Schadstoffe beurteilt.
Fiir diese Schadstoffe sind Umweltqualitidtsnormen (UQN) in der OGewV festgelegt, bei deren Uber-

schreitung der gute chemische Zustand verfehlt ist.

Die Umsetzung der Vorgaben der WRRL und des WHG, v. a. fiir die Bewertung und Einstufung des 6ko-
logischen Zustands/Potenzials und des chemischen Zustands von Oberflaichengewdassern, erfolgt durch

die OGewV.

Die OGewV legt in den Anlagen 3 bis 8 Anforderungen an die Qualitat eines Gewassers in Bezug auf den

okologischen Zustand bzw. das 6kologische Potenzial sowie den chemischen Zustand fest.

Fiir die Umsetzung der WRRL und fir die Zielerreichung eines guten 6kologischen Zustands und eines
guten chemischen Zustands sind durch die Behérden Bewirtschaftungsplane, Mahahmenprogramme

und Uberwachungsprogramme festgelegt.

Verschlechterungsverbot Oberflichengewasser
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Eine Verschlechterung des 6kologischen Zustands liegt vor, sobald sich der Zustand mindestens einer
BQK um eine Klasse verschlechtert, auch wenn diese Verschlechterung nicht zu einer Verschlechterung
der Einstufung eines OWK insgesamt fiihrt. Ist die betreffende BQK bereits in der niedrigsten Klasse ein-
geordnet, stellt jede Verschlechterung dieser Komponente eine Verschlechterung des Zustands eines

OWK dar.
Verbesserungsgebot Oberflichengewasser

Ein Verstol gegen das Verbesserungsgebot vorbehaltlich der Gewahrung einer Ausnahme liegt vor,
wenn das Vorhaben die Erreichung eines guten 6kologischen Zustands / Potenzials oder des guten che-
mischen Zustands, zu dem nach der WRRL maligeblichen Zeitpunkt gefahrdet. Es ist insoweit auf eine

mogliche Vereitelung von Bewirtschaftungszielen abzustellen.

Das Verbesserungsgebot wird erfiillt, wenn das Vorhaben die Erreichung eines guten 6kologischen Zu-
stands/Potenzials und/oder eines guten chemischen Zustands eines OWK zu dem nach der Richtlinie
maRgeblichen Zeitpunkt nicht gefahrdet. Maligeblich ist dabei, ob die Folgewirkungen des Vorhabens

mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu einer Vereitelung der Bewirtschaftungsziele fiihren kénnen.
Grundwasser (Grundwasserkorper)
Gemal § 47 Abs. 1 WHG ist das Grundwasser so zu bewirtschaften, dass

eine Verschlechterung seines mengenmaligen und seines chemischen Zustands vermieden wird,
alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf Grund der
Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten umgekehrt werden,

ein guter mengenmaliger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden; zu ei-
nem guten mengenmaRigen Zustand gehort insbesondere ein Gleichgewicht zwischen Grundwas-
serentnahme und Grundwasserneubildung.

Die Festlegung der Lage und der Grenzen von GWK erfolgt durch die zustandige Behorde unter Berlick-

sichtigung von Daten zur Hydrologie, Hydrogeologie, Geologie und Landnutzung.

GWK werden gemall der WRRL nach dem mengenmafigen und dem chemischen Zustand bewertet und
eingestuft. Die Bewertungsgrundlage fir die Einstufung in eine bestimmte Zustandsklasse misst sich da-
ran, wie stark die Qualitat eines GWK von den Referenzbedingungen eines vergleichbaren, durch

menschliche Einfllisse unbeeintrachtigten GWK abweicht.
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Verschlechterungsverbot Grundwasserkérper

MengenmalRiger Zustand

Bei der Priifung einer Verschlechterung des mengenmaRigen Zustands eines GWK ist die Auswirkung
eines Vorhabens oder einer Beeintrachtigung auf jedes der in a) bis d) GrwV aufgefiihrten Kriterien zu

untersuchen.

Bei Grundwasserentnahmen ist ein Nachweis zu erbringen, dass die langfristige mittlere jahrliche Ge-
samtgrundwasserentnahme (Summe aller erlaubten Grundwasser-Entnahmen) im betreffenden GWK
die Grundwasserneubildung nicht Gbersteigt. Zudem ist nachzuweisen, dass grundwasserabhangige

Landokosysteme nicht signifikant geschadigt werden.

Es ist zudem zu untersuchen, ob potenzielle nutzungsbedingte Anderungen des Grundwasserstandes
oder der Grundwasserbeschaffenheit zu einer Zustandsverschlechterung in einem hydraulisch angebun-

denen OWK fiihren kénnen.

Chemischer Zustand

Zur Beurteilung einer Verschlechterung des chemischen Zustands eines GWK ist die Auswirkung eines
Vorhabens auf jeden fiir den jeweiligen GWK relevanten Schadstoff zu priifen. Der chemische Grund-

wasserzustand ist gemald GrwV gut, wenn

die festgelegten Schwellenwerte an keiner Messstelle nach § 9 Abs. 1 im GWK Uberschritten

werden oder,

durch die Uberwachung nach § 9 festgestellt wird, dass
es keine Anzeichen fiir Eintrage von Schadstoffen auf Grund menschlicher Tatigkeiten gibt, wo-
bei Anderungen der elektrischen Leitfahigkeit bei Salzen allein keinen ausreichenden Hinweis
auf derartige Eintrage geben,
die Grundwasserbeschaffenheit keine signifikante Verschlechterung des 6kologischen oder che-
mischen Zustands der Oberflaichengewasser zur Folge hat und dementsprechend nicht zu einem
Verfehlen der Bewirtschaftungsziele in den mit dem Grundwasser in hydraulischer Verbindung
stehender Oberflachengewassern flihrt und
die Grundwasserbeschaffenheit nicht zu einer signifikanten Schadigung unmittelbar von dem
Grundwasserkorper abhdangender Landékosysteme flihrt.
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Ein guter chemischer Zustand eines GWK liegt gemaR GrwV noch vor, wenn zwar ein Schadstoff den fiir

den jeweiligen GWK maligeblichen Schwellenwert der Anlage 2 GrwV Uberschreitet, jedoch

die fur einen Stoff oder eine Stoffgruppe ermittelte Flachensumme weniger als ein Fiinftel der Fla-
che des Grundwasserkorpers betragt,

dass im Einzugsgebiet einer Trinkwassergewinnungsanlage mit einer Wasserentnahme von mehr als
100 m® am Tag gewonnene Wasser unter Beriicksichtigung des angewandten Aufbereitungsverfah-
rens den dem Schwellenwert entsprechenden Grenzwert der Trinkwasserverordnung nicht tber-
schreitet,

die Nutzungsmoglichkeiten des Grundwassers nicht signifikant beeintrachtigt werden.

Eine Verschlechterung des chemischen Zustandes durch ein Vorhaben liegt somit vor, wenn die o. g.

Schwellenwerte (iberschritten und die erganzenden Kriterien nicht eingehalten werden.
Verbesserungsgebot Grundwasserkorper

Neben der Frage moglicher Verschlechterungen des Zustands des betroffenen Grundwasserkopers ist
ebenfalls zu priifen, ob das Vorhaben Auswirkungen auf das Verbesserungsgebot und das Zielerrei-
chungsgebot hat, sofern sich ein GWK derzeit in einem nicht guten mengenmaRigen und/oder chemi-
schen Zustand befindet. Ist ein Vorhaben mit keinen Einwirkungen auf die Grundwassermenge

und/oder die Beschaffenheit verbunden, so liegt kein VerstoR gegen das Verbesserungsgebot vor.
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5.2.2 Bau- und betriebsbedingte Wirkfaktoren
Baubedingte Wirkfaktoren

Fir die geplante Grundwasserentnahme missen keine neuen Brunnen erstellt werden, da die beste-
henden Brunnen fir die geplante Grundwasserentnahme genutzt werden kdnnen. Somit bestehen

keine baubedingten Wirkfaktoren.
Betriebsbedingte Wirkfaktoren

Folgender betriebsbedingter Wirkfaktor ergibt sich aus dem geplanten Vorhaben einer langanhaltenden
Grundwasserentnahme an vier Brunnen:
Grundwasserabsenkung im Umfeld der Entnahmebrunnen

Hieraus ergeben sich folgende mogliche physikalische Veranderungen (siehe [U13]):

Anhaltende Beeinflussung der GW-FlieRrichtung
Anhaltende Beeinflussung der GW-Geschwindigkeit
Anhaltende Beeinflussung der GW-Bilanz

Ggf. Trockenfallen von oberirdischen Gewdssern

Die Bewertung der physikalischen Veranderungen erfolgt im Kapitel 5.2.5.
5.23 Identifizierung der vom Vorhaben betroffenen Wasserkorper

Gemald der Umsetzung der WRRL in [U11] befinden sich folgende Wasserkorper im direkten Umfeld des
KW-Walheim (siehe Abbildung 5.2 und Abbildung 5.3):

WK 4-04 Neckar unterh. Enz bis oberh. Kocher Flache: 46 km?
GWAK 08.12.46 Neckarbecken-Schozachquellen Fldche: 108 km?
GWK 08.15.46 Neckarbecken-Zabergau Fldche: 180 km?
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Abbildung 5.2: WRRL-Wasserkérper im Umfeld Walheim (UDO-Viewer, LUBW)
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Abbildung 5.3: Grenzen der Flusswasserkorper (FWK) und Grundwasserkorper (GWK) im Bereich
Walheim aus [U11]
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5.2.4 IST-Zustandsbewertung der betroffenen Wasserkorper

WK 4-04 Neckar ab Enz oberhalb Kocher (TBG 46)

GemaR [U11] besteht folgende Zustandsbewertung fiir den WK 4-04 Neckar ab Enz oberhalb Kocher:

3.1 Okoloagischer Zustand/Potenzial

gesamt

Biologische Qualitatskomponenten

s malig « Makrozoobenthos gesamt 1 H
= Makrophyten und - .
Phytobenthos malig - Saprobie
= Phytoplankton ki = ANgemeios Detradilion
- Versauerung

» Flussgebietsspezifische Schadstoffe mit Uberschreitung von Umweltgualitatsnormen

keine

Unterstutzende Qualitatskomponenten
= Hydromorphologische Qualitatskomponenten

= Physikalisch-chemische Qualitatskomponenten

HW (Hintergrundwert): Bei Einhaltung nur geringe anthropogane Besintrachtigung;
OW (Onentierungswert): Eine Liberschreitung gibt Himweise zu Besintrachtigungen, welche bei den zur Zustandsbewertung
mafigeblichen biclogischen Qualitaiskomponenten zur Zielverfehlung flhren kinnen.

3.2 Chemischer Zustand

Die Bewertung des chemischen Zustands erfolgt fir den aktualisierten Bewirtschaftungsplan bereits
anhand der ab dem 22.12.2015 giltigen und hierbei verscharften Umweltqualitatsnormen (UQN) der RL
2013/39/EU.

{Durchgangigkeit / Wasserhaushalt / Gewasserstrukiur) _

- Wassertemperatur - Ammonium

- pH (min) - Ammoniak

- Sauerstoffgehalt - Nitrit

- B5B; - ortho-Phosphat-Phosphor
- Chlorid

Stoffe mit Uberschreitung von Umweltqualitatsnormen:

Quecksilber, bromierte Diphenylether, polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe, Fluoranthen
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GWK 08.12.46 Neckarbecken-Schozachquellen

GemaR [U11] besteht folgende Zustandsbewertung fiir den GWK 08.12.46 Neckarbecken-Schozachquel-

len:

4.1 Chemischer Zustand 4.2 MengenmaBiger Zustand
Gesam o o w

Schadstoffe mit flichenhafter Uberschreitung der
Schwellenwerte (nach Anlage 2 GrwV)

Mifrat

Prianzenschutzmittzl (FSM) — einzeln

FPrianzenschutzmittzl (FSM) — Gesamt

Arsen

Cadmium

Blei

Quecksilber

Ammaonium

Chiorid

Mitrit

ortho-Phosphat

Suifat

Summe aus Tri- und Tefrachiorethen
! Einstufung gemalt SchALVO 2021
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GWK 08.15.46 Neckarbecken-Zabergdu

GemaR [U11] besteht folgende Zustandsbewertung fiir den GWK 08.15.46 Neckarbecken-Zabergau:

4.1 Chemischer Zustand 4.2 Mengenmabfiger Zustand

Gesamt

Schadstoffe mit flichenhafter Uberschreitung der
Schwellenwerte (nach Anlage 2 GrwV)

Nitrat

Pflanzenschutzmittel (PSM) — einzeln
Pflanzenschutzmittel (PSM) — Gesamt
Arsen

Cadmium

Blei

Quecksilber

Ammonium

Chlorid

Nitrit

ortho-Phosphat

Sulfat

Summe aus Tri- und Tetrachlorethen

! Einstufung geman SchALVO 2021

5.2.5 Bewertung der Auswirkungen (Verschlechterungsverbot und Verbesserungsgebot)

WK 4-04 Neckar ab Enz oberhalb Kocher

Durch die geplante GW-Entnahme wird Uferfiltrat aus dem Neckar entnommen. Am nahegelegenen Pe-

gel Besigheim bestehen folgende hydrologische Kennwerte (Hochwasserzentrale LUBW).

Pegel Besigheim SKA / Neckar:

2. Mittelwasserkennwerte

Mittelwert Abfluss MQ: 92.6 m3*/s Quelle: Regionalisierung (Stand: 01.03.2016)

3. Niedrigwasserkennwerte

Mittelwert niedrigster jahrlicher Abflisse MNQ: 28.9 m?/s Quelle: Regionalisierung (Stand: 01.03.2016)
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Im Niedrigwasserfall betrdgt der mittlere jahrliche Abfluss im Neckar 911 Mio. m3/a (28,9 m3/s). Fur be-
triebliche Zwecke sollen bis zu 242.100 m3/a Grundwasser/Uferfiltrat entnommen werden. Dies ent-
spricht einem Anteil von 0,03 % am Neckar. Aufgrund des geringen Anteils ist die Entnahme aus dem
Neckar tber das Uferfiltrat voraussichtlich messtechnisch nicht erfassbar. Es sind keine messbaren Aus-

wirkungen auf den Neckar erwartbar.

Ein Verstof8 gegen das Verschlechterungsverbot sowie ein Verstofs gegen das Verbesserungsgebot in Be-

zug auf den WK 4-04 Neckar ab Enz oberhalb Kocher wird nicht hervorgerufen.
GWK 08.12.46 Neckarbecken-Schozachquellen

Der GWK 08.12.46 Neckarbecken-Schozachquellen liegt auf der dstlichen Seite des Neckars. Die ge-
plante GW-Entnahme erfolgt auf der westlichen Seite. Eine GW-Entnahme aus diesem GWK ist somit
nur moglich, wenn eine Unterstromung des Neckars stattfindet. Die bisherigen Untersuchungen zeigen,
dass die GW-Entnahme teilweise durch Uferfiltrat aus dem Neckar gespeist wird. Somit besteht eine
gute hydraulische Anbindung des Neckars an den GWL. Unter diesen Bedingungen ist eine Unterstro-
mung des Neckars sehr unwahrscheinlich, so dass nur marginale GW-Mengen aus diesem GWK ent-
nommen werden. Die Auswirkungen der GW-Entnahme auf den mengenmafigen und chemischen Zu-

stand dieses GWK sind als gering bis nicht messbar zu bewerten.

Das Vorhaben hat voraussichtlich keine Auswirkungen auf die GW-Menge und/oder die GW-Beschaf-

fenheit im GWK, somit liegt kein VerstolR gegen das Verbesserungsgebot vor.

Ein Verstof8 gegen das Verschlechterungsverbot sowie ein Verstofs gegen das Verbesserungsgebot in Be-

zug auf den GWK 08.12.46 Neckarbecken-Schozachquellen wird nicht hervorgerufen.
GWK 08.15.46 Neckarbecken-Zabergau

Die Standorte der GW-Entnahme liegen im GWK 08.15.46 Neckarbecken-Zabergau, so dass die GW-Ent-

nahme direkte Auswirkungen hat.

Gemals LAWA-Arbeitshilfe [U13] kann die Bewertung und Risikoabschatzung liber die Gegenliberstel-
lung der geplanten GW-Entnahmemenge mit der abgeschatzten GW-Neubildung erfolgen. Als Eingangs-
kriterium fiir eine potenzielle Gefahrdung wird empfohlen, eine Gefahrdung dann nicht auszuschlieRen,

wenn die Entnahmen mehr als 10 % der Grundwasserneubildung ausmachen. Bei detaillierteren
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Abschatzungen der vorhandenen GW-Entnahmen Uber die wasserrechtlich zugelassenen Entnahme-

mengen kann das Kriterium auf bis zu 30 % der GW-Neubildung erhéht werden.

Es erfolgt eine Uberschlagige Abschatzung hinsichtlich dem Verschlechterungsverbot und Verbesse-
rungsgebot mit Daten aus UDO 4.0 (Arbeitsmappe: Grundwasserneubildung - Daten- und Kartendienst
der LUBW) und Daten der LUBW zum 10-jahriger Mittelwert der Grundwasserentnahmen im Grund-

wasserkorper 08-15-46.

In Tabelle 5.3 sind die Ergebnisse der Berechnung dargestellt. Im GWK Neckarbecken-Zabergau belau-
fen sich die Summen der GW-Entnahmen (ohne Quellschiittungen) im 10-jahrigen Mittel 2015-2024
nach von der LUBW (ibergebenen Daten auf 1.323.928 m3/a. Dies entspricht ca. 7 % der Grundwasser-
neubildung. Bei einer Erhdhung der Entnahmen um die beantragte Menge von 252.100 m3/a erhéht
sich der Entnahmeanteil auf ca. 8 % der Grundwasserneubildung im genannten GWK. Das 10-%- Krite-

rium [U13] wird eingehalten.

Tabelle 5.3: Ermittlung Anteil GW-Entnahme an GWN GW-Korper

Parameter Einheit Wert

Mittlere GWN im GW-Korper (LUBW) [mm/a] 111
Flache GW-Korper (LUBW) [km?] 180
GWN GW-Kéorper [m®a] 19.980.000
Mittlere GW-Entnahme (LUBW) [m%a] 1.323.928
Anteil an GWN-GW-Korper [%] 7
Geplante zusatzliche GW-Entnahme [m%a] 252.100
Geplante gesamte GW-Entnahme [m%a] 1.576.028
Anteil an GWN-GW-Korper [%] 8

Die durch die GW-Entnahme hervorgerufenen GW-Absenkungen sind lokal begrenzt und maximal 20 bis

ca. 1040 m vom jeweiligen Entnahmepunkt messbar (siehe ermittelte Reichweiten in Kap. 5.1.2).

Der GWK in seiner Gesamtheit wird dadurch nicht in messbarer Weise beeintrachtigt. Darliber hinaus
ist zu beachten, dass es sich vorliegend nicht um eine neue Entnahme handelt, sondern um die Fortset-
zung einer seit Jahrzehnten praktizierten und erlaubten. Insbesondere liegt die hier beantragte maxi-
male Entnahme bei lediglich ca. 46 % der bisher erlaubten. Selbst wenn man beriicksichtigt, dass die

bisher erlaubten Mengen (iber die Jahre nicht dauerhaft und voll ausgeschopft wurden, ergibt sich aus
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dem derzeit bestehenden guten mengenmaRigen Zustand des Grundwasserkorpers, dass die bislang am
Kraftwerksstandort Walheim praktizierten Entnahmen offensichtlich keinen nachteiligen Einfluss ha-
ben. Insofern kann die Prognose zugelassen werden, dass auch eine reduzierte zugelassene Entnahme

keinen nachteiligen Einfluss auf den mengenmaRigen Zustand des GWK haben wird.

Durch die geplante GW-Entnahme werden keine relevanten Schadstoffe in den GWK eingetragen. Somit

werden keine Auswirkungen auf den chemischen Zustand des GWK (GW-Beschaffenheit) erwartet.

Das Vorhaben hat voraussichtlich keine Auswirkungen auf die GW-Menge und/oder die GW-Beschaf-

fenheit im GWK, somit liegt kein VerstolR gegen das Verbesserungsgebot vor.

Ein Verstof8 gegen das Verschlechterungsverbot sowie ein Verstofs gegen das Verbesserungsgebot in Be-

zug auf den GWK 08.15.46 Neckarbecken-Zabergdu wi