
Untersuchungsbefund Fachbereich
Umweltanalytik

AUFTRAGGEBER EnBW Energie Baden-Württemberg AG, 76254 Karlsruhe

PROJEKTNAME EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Heizkraftwerk Heilbronn

PROBENART Untersuchung von Grundwasser

ENTNAHMESTELLE Brunnen Gasturbine - Walheim  

ENTNAHMEDATUM 15.08.2024 08:45 Uhr

PROBENEHMER Herr Dipl.-Ing. U. Spieth *, Institut Dr. Lörcher

TAGEBUCH-NR. 42794/1/01 PROBENEINGANG: 15.08.2024

Parameter (Methode / Norm) Messwert Dimension

Aussehen visuell farblos, klar -

Geruch DEV B 1/2 ohne Befund -

Bodensatz visuell ohne Befund -

Messungen an der Entnahmestelle

Entnahmetemperatur DIN 38404-C4-2 (C 4): 1976-12 15,8 °C

pH-Wert bei Entnahmetemperatur DIN EN ISO 10523 (C 5): 2012-04 7,1 -

El. Leitfähigkeit (25°C) Entn. DIN EN 27888 (C8): 1993-11 1110 µS/cm

Sauerstoff gelöst DIN EN ISO 5814 (G 22): 2013-03 5,2 mg/l

Sauerstoff-Sättigungsindex DIN 38408-G23 (G 23):1987-11 61 %

Messungen im Labor

Spektraler Absorptionskoeffizient (254 nm) DIN 38404-3 (C 3): 2005-07 < 0,1 1/m

Färbung, SAK-436 DIN EN ISO 7887-1 (C 1): 2012-04 0,02 1/m

Trockenrückstand bei 105°C DIN 38409-H1 (H 1): 1987-01 780 mg/l

Glührückstand (550 °C) DIN 38409-H1 (H 1): 1987-01 500 mg/l

DOC (gel. organ. Kohlenstoff) DIN EN 1484 (H 3): 2019-04 1,0 mg/l

TOC (ges. org. Kohlenstoff) DIN EN 1484 (H 3): 2019-04 1,0 mg/l

CSB (Chem. Sauerstoffbedarf) DIN 38409-41 (H 41): 1980-12 < 5 mg/l

Oxidierbarkeit DIN EN ISO 8467 (H 5): 1995-05 0,5 mg/l

Säurekapazität bis pH 4,3 DIN 38409-7 (H 7):2005-12 7,25 mmol/l

Gesamthärte Summe Erdalkalien DIN 38409-H6 (H 6):1986-01 5,53 mmol/l

Härtebereich DIN 38409-H6 (H 6):1986-01 
hart 

(> 2,5 mmol/l) -

Gesamthärte DIN 38409-H6 (H 6):1986-01 31,0 Grad dH

Carbonathärte DIN 38409-7 (H 7):2005-12 20,3 Grad dH

Nichtcarbonathärte berechnet 10,7 Grad dH
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Untersuchungsbefund Fachbereich
Umweltanalytik

AUFTRAGGEBER EnBW Energie Baden-Württemberg AG, 76254 Karlsruhe

PROJEKTNAME EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Heizkraftwerk Heilbronn

PROBENART Untersuchung von Grundwasser

ENTNAHMESTELLE Brunnen Gasturbine - Walheim  

ENTNAHMEDATUM 15.08.2024 08:45 Uhr

PROBENEHMER Herr Dipl.-Ing. U. Spieth *, Institut Dr. Lörcher

TAGEBUCH-NR. 42794/1/01 PROBENEINGANG: 15.08.2024

Parameter (Methode / Norm) Messwert Dimension

Calcium DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 170 mg/l

Magnesium DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 31 mg/l

Natrium DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 24 mg/l

Kalium DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 4,7 mg/l

Bor DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 0,04 mg/l

Eisen DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 0,01 mg/l

Mangan DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 < 0,001 mg/l

Kieselsäure, gelöst (SiO2) DIN 38405-D21 (D 21) 11 mg/l

Ammonium DIN 38406-E5-1 (E5): 1983-10 < 0,01 mg/l

Nitrit DIN EN 26777 (D 10): 1993-04 < 0,01 mg/l

Nitrat DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 51 mg/l

Hydrogencarbonat DIN 38409-7 (H 7):2005-12 440 mg/l

Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 58 mg/l

Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (D 20): 2009-07 110 mg/l

Ortho-Phosphat DIN EN ISO 6878 (D11): 2004-09 0,22 mg/l

Phosphat gesamt DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09 0,31 mg/l

AOX (ads.org.geb. Halogene) DIN EN ISO 9562 (H 14): 2005-02 < 0,01 mg/l

Kohlenwasserstoff-Index DIN EN ISO 9377-2 (H 53): 2001-07 < 0,05 mg/l
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Untersuchungsbefund Fachbereich
Umweltanalytik

AUFTRAGGEBER EnBW Energie Baden-Württemberg AG, 76254 Karlsruhe

PROJEKTNAME EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Heizkraftwerk Heilbronn

PROBENART Untersuchung von Grundwasser

ENTNAHMESTELLE Brunnen Gasturbine - Walheim  

ENTNAHMEDATUM 15.08.2024 08:45 Uhr

PROBENEHMER Herr Dipl.-Ing. U. Spieth *, Institut Dr. Lörcher

TAGEBUCH-NR. 42794/1/01 PROBENEINGANG: 15.08.2024

Parameter (Methode / Norm) Messwert Dimension

LHKW - leichtfl. Halogen. Kohlenwasserstoffe

R 11 - Trichlorfluormethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,1 µg/l

R 113 - 1,1,2-Trichlortrifluorethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,1 µg/l

Trichlormethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,1 µg/l

Bromdichlormethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,1 µg/l

Dibromchlormethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,1 µg/l

Tribrommethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,1 µg/l

1,1-Dichlorethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 1 µg/l

1,2-Dichlorethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 1 µg/l

Dichlormethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 1 µg/l

Tetrachlormethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,1 µg/l

1,1,1-Trichlorethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,1 µg/l

Trichlorethen (Tri) DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,1 µg/l

Tetrachlorethen (Per) DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 1,2 µg/l

Vinylchlorid DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 1 µg/l

cis-1,2-Dichlorethen DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 1 µg/l

trans-1,2-Dichlorethen DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 1 µg/l

1,1-Dichlorethen DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 1 µg/l

Summe der 17 Einzelsubstanzen DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 1,2 µg/l
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Untersuchungsbefund Fachbereich
Umweltanalytik

AUFTRAGGEBER EnBW Energie Baden-Württemberg AG, 76254 Karlsruhe

PROJEKTNAME EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Heizkraftwerk Heilbronn

PROBENART Untersuchung von Grundwasser

ENTNAHMESTELLE Brunnen Gasturbine - Walheim  

ENTNAHMEDATUM 15.08.2024 08:45 Uhr

PROBENEHMER Herr Dipl.-Ing. U. Spieth *, Institut Dr. Lörcher

TAGEBUCH-NR. 42794/1/01 PROBENEINGANG: 15.08.2024

Parameter (Methode / Norm) Messwert Dimension

PAK - Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Acenaphthen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Acenaphthylen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Anthracen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Benz(a)anthracen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Benzo(a)pyren EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Benzo(b)fluoranthen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Benzo(ghi)perylen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Benzo(k)fluoranthen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Chrysen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Dibenz(a,h)anthracen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Fluoranthen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Fluoren EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Indeno(1,2,3-cd)pyren EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Naphthalin EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Phenanthren EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Pyren EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Summe der 16 Einzelsubstanzen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l
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Untersuchungsbefund Fachbereich
Umweltanalytik

AUFTRAGGEBER EnBW Energie Baden-Württemberg AG, 76254 Karlsruhe

PROJEKTNAME EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Heizkraftwerk Heilbronn

PROBENART Untersuchung von Grundwasser

ENTNAHMESTELLE Brunnen Gasturbine - Walheim  

ENTNAHMEDATUM 15.08.2024 08:45 Uhr

PROBENEHMER Herr Dipl.-Ing. U. Spieth *, Institut Dr. Lörcher

TAGEBUCH-NR. 42794/1/01 PROBENEINGANG: 15.08.2024

Parameter (Methode / Norm) Messwert Dimension

PCB - Polychlorierte Biphenyle

PCB 28 DIN 38414-S20 (S 20): 1996-01 < 0,01 µg/l

PCB 52 DIN 38414-S20 (S 20): 1996-01 < 0,01 µg/l

PCB 101 DIN 38414-S20 (S 20): 1996-01 < 0,01 µg/l

PCB 118 DIN 38414-S20 (S 20): 1996-01 < 0,01 µg/l

PCB 138 DIN 38414-S20 (S 20): 1996-01 < 0,01 µg/l

PCB 153 DIN 38414-S20 (S 20): 1996-01 < 0,01 µg/l

PCB 180 DIN 38414-S20 (S 20): 1996-01 < 0,01 µg/l

Summe PCB [6 Kongenere] DIN 38414-S20 (S 20): 1996-01 < 0,01 µg/l

Anmerkung: Die Alkali-/Erdalkalielemente sowie die Metallgehalte wurden aus der mit Salpetersäure suprapur auf pH < 2 
angesäuerten Probe gemessen.
Untersuchungsbeginn ist gleich Probeneingang; Untersuchungsende ist gleich Befundsdatum.
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe. 
Der Bericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Ludwigsburg, 05.09.2024 Sebastian K. Lörcher
(Laborleiter)

3881 42794/1/02 04 0042794-01_(LO) Brunnen jährlich - Walheim Bestellung 3200069207, Position 1 / Datum  07.06.2024   Brunnen Kühlwasserhaus - Walheim   Brunnen Kühlwasserhaus - Walheim   15.08.2024 09:10 Uhr 15.08.2024 15.08.2024 04.09.2024 15.08.2024 - 04.09.2024 Herr Dipl.-Ing. U. Spieth *, Institut Dr. Lörcher  Untersuchung von Grundwasser Grundwasser            
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Untersuchungsbefund Fachbereich
Umweltanalytik

AUFTRAGGEBER EnBW Energie Baden-Württemberg AG, 76254 Karlsruhe

PROJEKTNAME EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Heizkraftwerk Heilbronn

PROBENART Untersuchung von Grundwasser

ENTNAHMESTELLE Brunnen Kühlwasserhaus - Walheim  

ENTNAHMEDATUM 15.08.2024 09:10 Uhr

PROBENEHMER Herr Dipl.-Ing. U. Spieth *, Institut Dr. Lörcher

TAGEBUCH-NR. 42794/1/02 PROBENEINGANG: 15.08.2024

Parameter (Methode / Norm) Messwert Dimension

Aussehen visuell farblos, klar -

Geruch DEV B 1/2 ohne Befund -

Bodensatz visuell ohne Befund -

Messungen an der Entnahmestelle

Entnahmetemperatur DIN 38404-C4-2 (C 4): 1976-12 17,5 °C

pH-Wert bei Entnahmetemperatur DIN EN ISO 10523 (C 5): 2012-04 7,1 -

El. Leitfähigkeit (25°C) Entn. DIN EN 27888 (C8): 1993-11 1240 µS/cm

Sauerstoff gelöst DIN EN ISO 5814 (G 22): 2013-03 4,3 mg/l

Sauerstoff-Sättigungsindex DIN 38408-G23 (G 23):1987-11 52 %

Messungen im Labor

Spektraler Absorptionskoeffizient (254 nm) DIN 38404-3 (C 3): 2005-07 0,2 1/m

Färbung, SAK-436 DIN EN ISO 7887-1 (C 1): 2012-04 0,04 1/m

Trockenrückstand bei 105°C DIN 38409-H1 (H 1): 1987-01 940 mg/l

Glührückstand (550 °C) DIN 38409-H1 (H 1): 1987-01 600 mg/l

DOC (gel. organ. Kohlenstoff) DIN EN 1484 (H 3): 2019-04 1,0 mg/l

TOC (ges. org. Kohlenstoff) DIN EN 1484 (H 3): 2019-04 1,0 mg/l

CSB (Chem. Sauerstoffbedarf) DIN 38409-41 (H 41): 1980-12 < 5 mg/l

Oxidierbarkeit DIN EN ISO 8467 (H 5): 1995-05 0,6 mg/l

Säurekapazität bis pH 4,3 DIN 38409-7 (H 7):2005-12 6,57 mmol/l

Gesamthärte Summe Erdalkalien DIN 38409-H6 (H 6):1986-01 5,90 mmol/l

Härtebereich DIN 38409-H6 (H 6):1986-01 
hart 

(> 2,5 mmol/l) -

Gesamthärte DIN 38409-H6 (H 6):1986-01 33,1 Grad dH

Carbonathärte DIN 38409-7 (H 7):2005-12 18,4 Grad dH

Nichtcarbonathärte berechnet 14,7 Grad dH
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Untersuchungsbefund Fachbereich
Umweltanalytik

AUFTRAGGEBER EnBW Energie Baden-Württemberg AG, 76254 Karlsruhe

PROJEKTNAME EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Heizkraftwerk Heilbronn

PROBENART Untersuchung von Grundwasser

ENTNAHMESTELLE Brunnen Kühlwasserhaus - Walheim  

ENTNAHMEDATUM 15.08.2024 09:10 Uhr

PROBENEHMER Herr Dipl.-Ing. U. Spieth *, Institut Dr. Lörcher

TAGEBUCH-NR. 42794/1/02 PROBENEINGANG: 15.08.2024

Parameter (Methode / Norm) Messwert Dimension

Calcium DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 180 mg/l

Magnesium DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 34 mg/l

Natrium DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 38 mg/l

Kalium DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 4,0 mg/l

Bor DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 0,04 mg/l

Eisen DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 < 0,01 mg/l

Mangan DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 < 0,001 mg/l

Kieselsäure, gelöst (SiO2) DIN 38405-D21 (D 21) 12 mg/l

Ammonium DIN 38406-E5-1 (E5): 1983-10 < 0,01 mg/l

Nitrit DIN EN 26777 (D 10): 1993-04 < 0,01 mg/l

Nitrat DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 74 mg/l

Hydrogencarbonat DIN 38409-7 (H 7):2005-12 400 mg/l

Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 85 mg/l

Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (D 20): 2009-07 150 mg/l

Ortho-Phosphat DIN EN ISO 6878 (D11): 2004-09 0,15 mg/l

Phosphat gesamt DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09 0,28 mg/l

AOX (ads.org.geb. Halogene) DIN EN ISO 9562 (H 14): 2005-02 < 0,01 mg/l

Kohlenwasserstoff-Index DIN EN ISO 9377-2 (H 53): 2001-07 < 0,05 mg/l
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Untersuchungsbefund Fachbereich
Umweltanalytik

AUFTRAGGEBER EnBW Energie Baden-Württemberg AG, 76254 Karlsruhe

PROJEKTNAME EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Heizkraftwerk Heilbronn

PROBENART Untersuchung von Grundwasser

ENTNAHMESTELLE Brunnen Kühlwasserhaus - Walheim  

ENTNAHMEDATUM 15.08.2024 09:10 Uhr

PROBENEHMER Herr Dipl.-Ing. U. Spieth *, Institut Dr. Lörcher

TAGEBUCH-NR. 42794/1/02 PROBENEINGANG: 15.08.2024

Parameter (Methode / Norm) Messwert Dimension

LHKW - leichtfl. Halogen. Kohlenwasserstoffe

R 11 - Trichlorfluormethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,1 µg/l

R 113 - 1,1,2-Trichlortrifluorethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,1 µg/l

Trichlormethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,1 µg/l

Bromdichlormethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,1 µg/l

Dibromchlormethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,1 µg/l

Tribrommethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,1 µg/l

1,1-Dichlorethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 1 µg/l

1,2-Dichlorethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 1 µg/l

Dichlormethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 1 µg/l

Tetrachlormethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,1 µg/l

1,1,1-Trichlorethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,1 µg/l

Trichlorethen (Tri) DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,1 µg/l

Tetrachlorethen (Per) DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 0,9 µg/l

Vinylchlorid DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 1 µg/l

cis-1,2-Dichlorethen DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 1 µg/l

trans-1,2-Dichlorethen DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 1 µg/l

1,1-Dichlorethen DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 1 µg/l

Summe der 17 Einzelsubstanzen DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 1 µg/l
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Untersuchungsbefund Fachbereich
Umweltanalytik

AUFTRAGGEBER EnBW Energie Baden-Württemberg AG, 76254 Karlsruhe

PROJEKTNAME EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Heizkraftwerk Heilbronn

PROBENART Untersuchung von Grundwasser

ENTNAHMESTELLE Brunnen Kühlwasserhaus - Walheim  

ENTNAHMEDATUM 15.08.2024 09:10 Uhr

PROBENEHMER Herr Dipl.-Ing. U. Spieth *, Institut Dr. Lörcher

TAGEBUCH-NR. 42794/1/02 PROBENEINGANG: 15.08.2024

Parameter (Methode / Norm) Messwert Dimension

PAK - Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Acenaphthen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Acenaphthylen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Anthracen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Benz(a)anthracen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Benzo(a)pyren EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Benzo(b)fluoranthen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Benzo(ghi)perylen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Benzo(k)fluoranthen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Chrysen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Dibenz(a,h)anthracen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Fluoranthen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Fluoren EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Indeno(1,2,3-cd)pyren EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Naphthalin EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Phenanthren EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Pyren EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Summe der 16 Einzelsubstanzen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l
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Untersuchungsbefund Fachbereich
Umweltanalytik

AUFTRAGGEBER EnBW Energie Baden-Württemberg AG, 76254 Karlsruhe

PROJEKTNAME EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Heizkraftwerk Heilbronn

PROBENART Untersuchung von Grundwasser

ENTNAHMESTELLE Brunnen Kühlwasserhaus - Walheim  

ENTNAHMEDATUM 15.08.2024 09:10 Uhr

PROBENEHMER Herr Dipl.-Ing. U. Spieth *, Institut Dr. Lörcher

TAGEBUCH-NR. 42794/1/02 PROBENEINGANG: 15.08.2024

Parameter (Methode / Norm) Messwert Dimension

PCB - Polychlorierte Biphenyle

PCB 28 DIN 38414-S20 (S 20): 1996-01 < 0,01 µg/l

PCB 52 DIN 38414-S20 (S 20): 1996-01 < 0,01 µg/l

PCB 101 DIN 38414-S20 (S 20): 1996-01 < 0,01 µg/l

PCB 118 DIN 38414-S20 (S 20): 1996-01 < 0,01 µg/l

PCB 138 DIN 38414-S20 (S 20): 1996-01 < 0,01 µg/l

PCB 153 DIN 38414-S20 (S 20): 1996-01 < 0,01 µg/l

PCB 180 DIN 38414-S20 (S 20): 1996-01 < 0,01 µg/l

Summe PCB [6 Kongenere] DIN 38414-S20 (S 20): 1996-01 < 0,01 µg/l

Anmerkung: Die Alkali-/Erdalkalielemente sowie die Metallgehalte wurden aus der mit Salpetersäure suprapur auf pH < 2 
angesäuerten Probe gemessen.
Untersuchungsbeginn ist gleich Probeneingang; Untersuchungsende ist gleich Befundsdatum.
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe. 
Der Bericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Ludwigsburg, 05.09.2024 Sebastian K. Lörcher
(Laborleiter)

3881 42794/1/03 04 0042794-01_(LO) Brunnen jährlich - Walheim Bestellung 3200069207, Position 1 / Datum  07.06.2024   Brunnen Maschinenhaus - Walheim   Brunnen Maschinenhaus - Walheim   15.08.2024 09:30 Uhr 15.08.2024 15.08.2024 04.09.2024 15.08.2024 - 04.09.2024 Herr Dipl.-Ing. U. Spieth *, Institut Dr.  Lörcher  Untersuchung von Grundwasser Grundwasser            
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Untersuchungsbefund Fachbereich
Umweltanalytik

AUFTRAGGEBER EnBW Energie Baden-Württemberg AG, 76254 Karlsruhe

PROJEKTNAME EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Heizkraftwerk Heilbronn

PROBENART Untersuchung von Grundwasser

ENTNAHMESTELLE Brunnen Maschinenhaus - Walheim  

ENTNAHMEDATUM 15.08.2024 09:30 Uhr

PROBENEHMER Herr Dipl.-Ing. U. Spieth *, Institut Dr. Lörcher

TAGEBUCH-NR. 42794/1/03 PROBENEINGANG: 15.08.2024

Parameter (Methode / Norm) Messwert Dimension

Aussehen visuell farblos, klar -

Geruch DEV B 1/2 ohne Befund -

Bodensatz visuell ohne Befund -

Messungen an der Entnahmestelle

Entnahmetemperatur DIN 38404-C4-2 (C 4): 1976-12 17,6 °C

pH-Wert bei Entnahmetemperatur DIN EN ISO 10523 (C 5): 2012-04 7,2 -

El. Leitfähigkeit (25°C) Entn. DIN EN 27888 (C8): 1993-11 1150 µS/cm

Sauerstoff gelöst DIN EN ISO 5814 (G 22): 2013-03 6,4 mg/l

Sauerstoff-Sättigungsindex DIN 38408-G23 (G 23):1987-11 75 %

Messungen im Labor

Spektraler Absorptionskoeffizient (254 nm) DIN 38404-3 (C 3): 2005-07 < 0,1 1/m

Färbung, SAK-436 DIN EN ISO 7887-1 (C 1): 2012-04 < 0,01 1/m

Trockenrückstand bei 105°C DIN 38409-H1 (H 1): 1987-01 760 mg/l

Glührückstand (550 °C) DIN 38409-H1 (H 1): 1987-01 510 mg/l

DOC (gel. organ. Kohlenstoff) DIN EN 1484 (H 3): 2019-04 0,9 mg/l

TOC (ges. org. Kohlenstoff) DIN EN 1484 (H 3): 2019-04 0,9 mg/l

CSB (Chem. Sauerstoffbedarf) DIN 38409-41 (H 41): 1980-12 < 5 mg/l

Oxidierbarkeit DIN EN ISO 8467 (H 5): 1995-05 < 0,5 mg/l

Säurekapazität bis pH 4,3 DIN 38409-7 (H 7):2005-12 6,57 mmol/l

Gesamthärte Summe Erdalkalien DIN 38409-H6 (H 6):1986-01 5,98 mmol/l

Härtebereich DIN 38409-H6 (H 6):1986-01 
hart 

(> 2,5 mmol/l) -

Gesamthärte DIN 38409-H6 (H 6):1986-01 33,5 Grad dH

Carbonathärte DIN 38409-7 (H 7):2005-12 18,4 Grad dH

Nichtcarbonathärte berechnet 15,1 Grad dH
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Untersuchungsbefund Fachbereich
Umweltanalytik

AUFTRAGGEBER EnBW Energie Baden-Württemberg AG, 76254 Karlsruhe

PROJEKTNAME EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Heizkraftwerk Heilbronn

PROBENART Untersuchung von Grundwasser

ENTNAHMESTELLE Brunnen Maschinenhaus - Walheim  

ENTNAHMEDATUM 15.08.2024 09:30 Uhr

PROBENEHMER Herr Dipl.-Ing. U. Spieth *, Institut Dr. Lörcher

TAGEBUCH-NR. 42794/1/03 PROBENEINGANG: 15.08.2024

Parameter (Methode / Norm) Messwert Dimension

Calcium DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 180 mg/l

Magnesium DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 36 mg/l

Natrium DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 23 mg/l

Kalium DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 3,8 mg/l

Bor DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 0,03 mg/l

Eisen DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 0,08 mg/l

Mangan DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 0 mg/l

Kieselsäure, gelöst (SiO2) DIN 38405-D21 (D 21) 12 mg/l

Ammonium DIN 38406-E5-1 (E5): 1983-10 < 0,01 mg/l

Nitrit DIN EN 26777 (D 10): 1993-04 < 0,01 mg/l

Nitrat DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 53 mg/l

Hydrogencarbonat DIN 38409-7 (H 7):2005-12 400 mg/l

Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 60 mg/l

Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (D 20): 2009-07 170 mg/l

Ortho-Phosphat DIN EN ISO 6878 (D11): 2004-09 0,10 mg/l

Phosphat gesamt DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09 0,29 mg/l

AOX (ads.org.geb. Halogene) DIN EN ISO 9562 (H 14): 2005-02 < 0,01 mg/l

Kohlenwasserstoff-Index DIN EN ISO 9377-2 (H 53): 2001-07 < 0,05 mg/l
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Untersuchungsbefund Fachbereich
Umweltanalytik

AUFTRAGGEBER EnBW Energie Baden-Württemberg AG, 76254 Karlsruhe

PROJEKTNAME EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Heizkraftwerk Heilbronn

PROBENART Untersuchung von Grundwasser

ENTNAHMESTELLE Brunnen Maschinenhaus - Walheim  

ENTNAHMEDATUM 15.08.2024 09:30 Uhr

PROBENEHMER Herr Dipl.-Ing. U. Spieth *, Institut Dr. Lörcher

TAGEBUCH-NR. 42794/1/03 PROBENEINGANG: 15.08.2024

Parameter (Methode / Norm) Messwert Dimension

LHKW - leichtfl. Halogen. Kohlenwasserstoffe

R 11 - Trichlorfluormethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,1 µg/l

R 113 - 1,1,2-Trichlortrifluorethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,1 µg/l

Trichlormethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,1 µg/l

Bromdichlormethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,1 µg/l

Dibromchlormethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,1 µg/l

Tribrommethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,1 µg/l

1,1-Dichlorethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 1 µg/l

1,2-Dichlorethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 1 µg/l

Dichlormethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 1 µg/l

Tetrachlormethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,1 µg/l

1,1,1-Trichlorethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,1 µg/l

Trichlorethen (Tri) DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,1 µg/l

Tetrachlorethen (Per) DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 0,9 µg/l

Vinylchlorid DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 1 µg/l

cis-1,2-Dichlorethen DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 1 µg/l

trans-1,2-Dichlorethen DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 1 µg/l

1,1-Dichlorethen DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 1 µg/l

Summe der 17 Einzelsubstanzen DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 1 µg/l
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Untersuchungsbefund Fachbereich
Umweltanalytik

AUFTRAGGEBER EnBW Energie Baden-Württemberg AG, 76254 Karlsruhe

PROJEKTNAME EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Heizkraftwerk Heilbronn

PROBENART Untersuchung von Grundwasser

ENTNAHMESTELLE Brunnen Maschinenhaus - Walheim  

ENTNAHMEDATUM 15.08.2024 09:30 Uhr

PROBENEHMER Herr Dipl.-Ing. U. Spieth *, Institut Dr. Lörcher

TAGEBUCH-NR. 42794/1/03 PROBENEINGANG: 15.08.2024

Parameter (Methode / Norm) Messwert Dimension

PAK - Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Acenaphthen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Acenaphthylen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Anthracen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Benz(a)anthracen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Benzo(a)pyren EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Benzo(b)fluoranthen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Benzo(ghi)perylen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Benzo(k)fluoranthen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Chrysen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Dibenz(a,h)anthracen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Fluoranthen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Fluoren EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Indeno(1,2,3-cd)pyren EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Naphthalin EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Phenanthren EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Pyren EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Summe der 16 Einzelsubstanzen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l
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Untersuchungsbefund Fachbereich
Umweltanalytik

AUFTRAGGEBER EnBW Energie Baden-Württemberg AG, 76254 Karlsruhe

PROJEKTNAME EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Heizkraftwerk Heilbronn

PROBENART Untersuchung von Grundwasser

ENTNAHMESTELLE Brunnen Maschinenhaus - Walheim  

ENTNAHMEDATUM 15.08.2024 09:30 Uhr

PROBENEHMER Herr Dipl.-Ing. U. Spieth *, Institut Dr. Lörcher

TAGEBUCH-NR. 42794/1/03 PROBENEINGANG: 15.08.2024

Parameter (Methode / Norm) Messwert Dimension

PCB - Polychlorierte Biphenyle

PCB 28 DIN 38414-S20 (S 20): 1996-01 < 0,01 µg/l

PCB 52 DIN 38414-S20 (S 20): 1996-01 < 0,01 µg/l

PCB 101 DIN 38414-S20 (S 20): 1996-01 < 0,01 µg/l

PCB 118 DIN 38414-S20 (S 20): 1996-01 < 0,01 µg/l

PCB 138 DIN 38414-S20 (S 20): 1996-01 < 0,01 µg/l

PCB 153 DIN 38414-S20 (S 20): 1996-01 < 0,01 µg/l

PCB 180 DIN 38414-S20 (S 20): 1996-01 < 0,01 µg/l

Summe PCB [6 Kongenere] DIN 38414-S20 (S 20): 1996-01 < 0,01 µg/l

Anmerkung: Die Alkali-/Erdalkalielemente sowie die Metallgehalte wurden aus der mit Salpetersäure suprapur auf pH < 2 
angesäuerten Probe gemessen.
Untersuchungsbeginn ist gleich Probeneingang; Untersuchungsende ist gleich Befundsdatum.
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe. 
Der Bericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Ludwigsburg, 05.09.2024 Sebastian K. Lörcher
(Laborleiter)

3881 42794/1/04 04 0042794-01_(LO) Brunnen jährlich - Walheim Bestellung 3200069207, Position 1 / Datum  07.06.2024   Brunnen Untere Steige - Walheim   Brunnen Untere Steige - Walheim   04.09.2024 09:50 Uhr 04.09.2024 15.08.2024 04.09.2024 15.08.2024 - 04.09.2024 Herr Dipl.-Ing. U. Spieth *, Institut Dr. Lörcher  Untersuchung von Grundwasser Grundwasser            
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Untersuchungsbefund Fachbereich
Umweltanalytik

AUFTRAGGEBER EnBW Energie Baden-Württemberg AG, 76254 Karlsruhe

PROJEKTNAME EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Heizkraftwerk Heilbronn

PROBENART Untersuchung von Grundwasser

ENTNAHMESTELLE Brunnen Untere Steige - Walheim  

ENTNAHMEDATUM 04.09.2024 09:50 Uhr

PROBENEHMER Herr Dipl.-Ing. U. Spieth *, Institut Dr. Lörcher

TAGEBUCH-NR. 42794/1/04 PROBENEINGANG: 15.08.2024

Parameter (Methode / Norm) Messwert Dimension

Aussehen visuell farblos, klar -

Geruch DEV B 1/2 ohne Befund -

Bodensatz visuell ohne Befund -

Messungen an der Entnahmestelle

Entnahmetemperatur DIN 38404-C4-2 (C 4): 1976-12 17,4 °C

pH-Wert bei Entnahmetemperatur DIN EN ISO 10523 (C 5): 2012-04 7,2 -

El. Leitfähigkeit (25°C) Entn. DIN EN 27888 (C8): 1993-11 1020 µS/cm

Sauerstoff gelöst DIN EN ISO 5814 (G 22): 2013-03 8,6 mg/l

Sauerstoff-Sättigungsindex DIN 38408-G23 (G 23):1987-11 105 %

Messungen im Labor

Spektraler Absorptionskoeffizient (254 nm) DIN 38404-3 (C 3): 2005-07 < 0,1 1/m

Färbung, SAK-436 DIN EN ISO 7887-1 (C 1): 2012-04 < 0,01 1/m

Trockenrückstand bei 105°C DIN 38409-H1 (H 1): 1987-01 760 mg/l

Glührückstand (550 °C) DIN 38409-H1 (H 1): 1987-01 510 mg/l

DOC (gel. organ. Kohlenstoff) DIN EN 1484 (H 3): 2019-04 0,8 mg/l

TOC (ges. org. Kohlenstoff) DIN EN 1484 (H 3): 2019-04 0,8 mg/l

CSB (Chem. Sauerstoffbedarf) DIN 38409-41 (H 41): 1980-12 < 5 mg/l

Oxidierbarkeit DIN EN ISO 8467 (H 5): 1995-05 0,5 mg/l

Säurekapazität bis pH 4,3 DIN 38409-7 (H 7):2005-12 6,72 mmol/l

Gesamthärte Summe Erdalkalien DIN 38409-H6 (H 6):1986-01 5,44 mmol/l

Härtebereich DIN 38409-H6 (H 6):1986-01 
hart 

(> 2,5 mmol/l)
-

Gesamthärte DIN 38409-H6 (H 6):1986-01 30,5 Grad dH

Carbonathärte DIN 38409-7 (H 7):2005-12 18,8 Grad dH

Nichtcarbonathärte berechnet 11,7 Grad dH
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Untersuchungsbefund Fachbereich
Umweltanalytik

AUFTRAGGEBER EnBW Energie Baden-Württemberg AG, 76254 Karlsruhe

PROJEKTNAME EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Heizkraftwerk Heilbronn

PROBENART Untersuchung von Grundwasser

ENTNAHMESTELLE Brunnen Untere Steige - Walheim  

ENTNAHMEDATUM 04.09.2024 09:50 Uhr

PROBENEHMER Herr Dipl.-Ing. U. Spieth *, Institut Dr. Lörcher

TAGEBUCH-NR. 42794/1/04 PROBENEINGANG: 15.08.2024

Parameter (Methode / Norm) Messwert Dimension

Calcium DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 170 mg/l

Magnesium DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 29 mg/l

Natrium DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 13 mg/l

Kalium DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 1,0 mg/l

Bor DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 0,02 mg/l

Eisen DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 0,02 mg/l

Mangan DIN EN ISO 17294-2 (E 29): 2017-01 < 0,001 mg/l

Kieselsäure, gelöst (SiO2) DIN 38405-D21 (D 21) 13 mg/l

Ammonium DIN 38406-E5-1 (E5): 1983-10 < 0,01 mg/l

Nitrit DIN EN 26777 (D 10): 1993-04 < 0,01 mg/l

Nitrat DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 98 mg/l

Hydrogencarbonat DIN 38409-7 (H 7):2005-12 410 mg/l

Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 28 mg/l

Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (D 20): 2009-07 100 mg/l

Ortho-Phosphat DIN EN ISO 6878 (D11): 2004-09 0,10 mg/l

Phosphat gesamt DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09 0,28 mg/l

AOX (ads.org.geb. Halogene) DIN EN ISO 9562 (H 14): 2005-02 < 0,01 mg/l

Kohlenwasserstoff-Index DIN EN ISO 9377-2 (H 53): 2001-07 < 0,05 mg/l
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Untersuchungsbefund Fachbereich
Umweltanalytik

AUFTRAGGEBER EnBW Energie Baden-Württemberg AG, 76254 Karlsruhe

PROJEKTNAME EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Heizkraftwerk Heilbronn

PROBENART Untersuchung von Grundwasser

ENTNAHMESTELLE Brunnen Untere Steige - Walheim  

ENTNAHMEDATUM 04.09.2024 09:50 Uhr

PROBENEHMER Herr Dipl.-Ing. U. Spieth *, Institut Dr. Lörcher

TAGEBUCH-NR. 42794/1/04 PROBENEINGANG: 15.08.2024

Parameter (Methode / Norm) Messwert Dimension

LHKW - leichtfl. Halogen. Kohlenwasserstoffe

R 11 - Trichlorfluormethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,1 µg/l

R 113 - 1,1,2-Trichlortrifluorethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,1 µg/l

Trichlormethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,1 µg/l

Bromdichlormethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,1 µg/l

Dibromchlormethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,1 µg/l

Tribrommethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,1 µg/l

1,1-Dichlorethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 1 µg/l

1,2-Dichlorethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 1 µg/l

Dichlormethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 1 µg/l

Tetrachlormethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,1 µg/l

1,1,1-Trichlorethan DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,1 µg/l

Trichlorethen (Tri) DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 0,1 µg/l

Tetrachlorethen (Per) DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 0,1 µg/l

Vinylchlorid DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 1 µg/l

cis-1,2-Dichlorethen DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 1 µg/l

trans-1,2-Dichlorethen DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 1 µg/l

1,1-Dichlorethen DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 1 µg/l

Summe der 17 Einzelsubstanzen DIN EN ISO 10301 (F 4): 1997-08 < 1 µg/l
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Untersuchungsbefund Fachbereich
Umweltanalytik

AUFTRAGGEBER EnBW Energie Baden-Württemberg AG, 76254 Karlsruhe

PROJEKTNAME EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Heizkraftwerk Heilbronn

PROBENART Untersuchung von Grundwasser

ENTNAHMESTELLE Brunnen Untere Steige - Walheim  

ENTNAHMEDATUM 04.09.2024 09:50 Uhr

PROBENEHMER Herr Dipl.-Ing. U. Spieth *, Institut Dr. Lörcher

TAGEBUCH-NR. 42794/1/04 PROBENEINGANG: 15.08.2024

Parameter (Methode / Norm) Messwert Dimension

PAK - Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Acenaphthen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Acenaphthylen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Anthracen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Benz(a)anthracen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Benzo(a)pyren EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Benzo(b)fluoranthen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Benzo(ghi)perylen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Benzo(k)fluoranthen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Chrysen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Dibenz(a,h)anthracen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Fluoranthen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Fluoren EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Indeno(1,2,3-cd)pyren EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Naphthalin EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Phenanthren EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Pyren EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l

Summe der 16 Einzelsubstanzen EPA 8270D - GC-MS: 2014-07 < 0,01 µg/l
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Untersuchungsbefund Fachbereich
Umweltanalytik

AUFTRAGGEBER EnBW Energie Baden-Württemberg AG, 76254 Karlsruhe

PROJEKTNAME EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Heizkraftwerk Heilbronn

PROBENART Untersuchung von Grundwasser

ENTNAHMESTELLE Brunnen Untere Steige - Walheim  

ENTNAHMEDATUM 04.09.2024 09:50 Uhr

PROBENEHMER Herr Dipl.-Ing. U. Spieth *, Institut Dr. Lörcher

TAGEBUCH-NR. 42794/1/04 PROBENEINGANG: 15.08.2024

Parameter (Methode / Norm) Messwert Dimension

PCB - Polychlorierte Biphenyle

PCB 28 DIN 38414-S20 (S 20): 1996-01 < 0,01 µg/l

PCB 52 DIN 38414-S20 (S 20): 1996-01 < 0,01 µg/l

PCB 101 DIN 38414-S20 (S 20): 1996-01 < 0,01 µg/l

PCB 118 DIN 38414-S20 (S 20): 1996-01 < 0,01 µg/l

PCB 138 DIN 38414-S20 (S 20): 1996-01 < 0,01 µg/l

PCB 153 DIN 38414-S20 (S 20): 1996-01 < 0,01 µg/l

PCB 180 DIN 38414-S20 (S 20): 1996-01 < 0,01 µg/l

Summe PCB [6 Kongenere] DIN 38414-S20 (S 20): 1996-01 < 0,01 µg/l

Anmerkung: Die Alkali-/Erdalkalielemente sowie die Metallgehalte wurden aus der mit Salpetersäure suprapur auf pH < 2 
angesäuerten Probe gemessen.
Untersuchungsbeginn ist gleich Probeneingang; Untersuchungsende ist gleich Befundsdatum.
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe. 
Der Bericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Ludwigsburg, 05.09.2024 Sebastian K. Lörcher
(Laborleiter)
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